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Vetőnapi parcellák szemléje, 2017. június 8. 

Dalmand Zrt., Szilfáspuszta 

1. A bemutató célja és terve: 

a. Cél: 

i. Bemutatni és megismertetni a hazai géppiacon elérhető vetőgépeket 

működés közben, hogy a gazdatársadalomnak minél több információ álljon 

rendelkezésre a vásárlási döntésekhez 

ii. Közvetlen ismeret- és tapasztalatátadás a gépek használatáról, a megszokott 

használat során előforduló hibák kiküszöböléséről és a használat 

minőségének és teljesítményének javításáról 

iii. Adott géptípusok által felkínált, de ki nem használt lehetőségeinek 

megismerése 

iv. Általában, a vetés minőségének és a vetési művelet hatékonyságának 

fokozása 

b. Bemutató terv: 

i. Vetésidő és vetésmélység bemutató parcellák vetése 

ii. Tőszám sűrítési bemutató parcellák vetése (60-80-100 ezer csíra) 

iii. Vetőgépek részére teljesítményparcellák vetése (előírt és szabadon 

választott beállításokkal) 

iv. A vetőgépek közönség előtti bemutatkozása munka közben 

v. Vetési konferencia, elméleti és gyakorlati kérdések megtárgyalása, új 

irányzatok, lehetőségek és gyakorlati megoldások megtárgyalása 

2. A vetésre kijelölt tábla bemutatása 

a. Talajféleség: barnaföld (pontos meghatározása szükséges, elhelyezkedéséből a 

rétegződésből és a kémiai összetételből következően valószínűleg csernozjom barna 

erdőtalaj) 

b. Talajvizsgálati eredmények 

i. Kémiai tulajdonságok 

pH: 7,5 (KCl, gyengén lúgos) 

ii. Fizikai tulajdonságok 

KA 42,7 (Agyagos vályog, enyhén kötött) 

iii. Tápanyag analízis 

 

Makro- és 
mezo-
elemek 

Megnevezés CaO 
[m/m%] 

CaCO3 
[m/m%] 

Hum. 
[m/m%] 

NO3-N 
[mg/kg] 

P2O5 
[mg/kg] 

K2O 
 [mg/kg] 

MgO 
[mg/kg] 

Analízis 3,4 8,5 2,0 7,3 245,7 192,4 116,4 

jellemzés  közepes gyenge  igen jó közepes közepes 
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Mikro-
elemek és 
sók 

Megnevezés Na 
[mg/kg] 

Zn 
[mg/kg] 

Cu 
[mg/kg] 

Mn 
[mg/kg] 

Ö.só 
[m/m%] 

SO4-S 
 [mg/kg] 

Fe 
[mg/kg] 

Analízis 25,3 2,0 3,1 65,0 0,0 6,8 11,0 

jellemzés  gyenge kielégítő kielégítő  alacsony  

1. Táblázat: A bemutató vetésre kiválasztott üzemi tábla átlagos talajvizsgálati adatai 

c.  Talajszerkezet (1 m mély mintagödör alapján, június 8-án felvéve, l.: 1. kép):  

i. Művelt réteg (A művelés a teljes „A” 

szintre kiterjed) : 

1. „A” szint - művelt réteg (40 cm), 

a. Magágy (6-8 cm): poliéderes-

aprómorzsás, kiszáradt 

b. Magágy alatt: gyúrt-tömörített, 

„darabosra száradó”, növényi 

maradványoktól és állatjáratoktól mentes 

ii. Művelt réteg alatt 

1. „B” szint (vastagság: 20 cm): típusra 

jellemző halvány átmenetű, gyökér- és állati 

járatoktól mentes 

2. „C” szint (-60 cm-től lefelé): a felső 

szél enyhe bemosódásától lefelé világosodó 

lösz 

d. Talajművelés 

A termőtábla talaját több éve nem szántották és több év után, az elmúlt őszön a szervestrágyázást 

követően altalaj lazítást végeztek. Az elővetemény (őszi árpa) tarlóját június 27-én tárcsával 

hántották, majd augusztus 8-án totális gyomirtószerrel (Taifun Forte) megszüntették az árvakelést. 

Ezután (szeptember 9-12.) istállótrágyázást végeztek (sertéstrágya, 12 t/ha, kijuttatott hatóanyagok: 

NPK N60; P24; K48), melyet tárcsával dolgoztak a talajba, majd zöldtrágyával vetették el a területet 

(pohánka, szeptember 17.). A zöldtrágyát november 11-én talajlazítással szüntették meg és keverték 

a talajba. Tavasszal, 2017. március 21-én 108 kg/ha hatóanyagnak megfelelő mennyiségű 46%-os 

karbamidot szórtak, s ezt kombinátorral dolgozták be ugyanazon a napon. A versenyterületet május 

2-án vetették ideális nedvesség állapotú, felül laza, alulról tömör magágyba. A vetést május 15-én 

Principal Plus (nikoszulfuron+rimszulfuron+dicamba) és Successor T (petoxamid+terbutilazin) 

gyomirtó permetezés követte (napraforgó árvakelés). 

3. A vetőmag kiválasztása 

a. Fajtája 

A vetőnapi vetéshez korábbi elhatározásunknak megfelelően az előző évben az Év Kukoricája 

Vándordíjat elnyerő hibridet választottuk. A DKC4943 a FAO400 csoportba tartozik (FAO440), 

csőtípusa determinált. Jóllehet nem kiugró termőképességű hibrid, 2015-ben és 2016-ban vele 

nyerték a Kukorica Termésversenyt (Papp György, Nyírderzs, 2015: 15657 kg/ha, 2016: 17228 kg/ha). 

A Top20 kisparcellás hibridkukorica fajtakísérletekben 2016-ban éréscsoportjában az átlag feletti 

termőhelyek átlaga (15,50 t/ha) feletti átlagos termést adott (15,59 t/ha). Termésmaximuma 16,12 

t/ha volt (Bruck a.d. Leitha, Ausztria). Az eddig általunk mért maximuma megegyezik a 2016. évi 

termésverseny-eredménnyel. 

b. Minősége  

1. Kép: A vetésre kijelölt terület talajszelvénye 
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Vetésre a Dalmand Zrt. által vásárolt vetőmagot használtuk. A kivetett mag mindegyik vetőegységnél 

ugyanabból a tételből származott, csírázási értéke 94% volt. Vetéskor csak annyit állapíthattunk meg, 

hogy a vetőmag „szabványos” volt. A laboratóriumi csírázási %-ról a Minőségi Bizonyítvány 

kézhezvétele után tájékozódhattunk. A Minőségi Bizonyítvány a vetőmag agrotechnikai szempontból 

lényeges egyéb tulajdonságaira nem utalt. 

 

1. Ábra: A Vetőnap alkalmával használt vetőmag minőségi bizonyítványa (részlet).  

4. A vetőgépek bemutatása 

a. Felvonult vetőgépek száma: 6 db 

b. A sorok száma szerinti megoszlás: 1 db 12 soros (JD 1275), 2 db 8 soros (Tempo F8, 

Massey Ferguson 9108, 3 db 6 soros (Tempo F6, Kverneland Optima V, Kuhn Maxima 

2 TS 950) 

5. Az egyes értékelési szempontok – adatfelvételezési és megfigyelési metodika 

a. Munkasebesség – monitor értékek alapján 

b. Vetésmélység – a munkafolyamatot követő helyszíni méréssel 

c. tőszám, tőeloszlás, kivetett magszám – kelés után 3 m-es mintatereken, 4-4 sor/ 

vetőgép, a kivetett magszám a tőszámból a csíraértékkel korrigálva. 

6. Kukorica állománybírálat 

a. Szemlék alkalmával, bejárással, bonitálással, adatfelvételezéssel 

7. Megfigyelések (június 8): 

a. Állomány fejlettsége: 5 – 7 levél 

b. Kiegyenlítettség: kiegyenlítetlen (l.: kép)  

c. Hibák: A Massey Ferguson szabadon 

választott parcellájában vetéshiba, egyes 

parcellákban permetezőgép által okozott 

taposási kár (később értékelve) 

d. Kártevők: néhány drótférges tő, kevés 

kukorica barkó – nem jelentős 

e. Gyomok: főként napraforgó árvakelés, 

szálanként – nem jelentős 

8. Adatfelvételezés (l.: táblázatok): 

a. Vetésmélység 

b. Kikelt tőállomány 

c. Növényszám 

d. Tövek egymástól való távolsága 

 

2. Kép: A kiegyenlítettségre jellemző, hogy 
minden 5 tőből 1-2 alánőtt 
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9. A tőszám sűrítési parcellák szemléje 

a. A 100 ezer csírával tervezett parcella vetése elmaradt 

b. A tervezett 50000 és 70000 növény helyett a parcellákon átlagosan 58592 (közelítően 60000) és 80702 -re (közelítően 80000) alakult a 

tőszám 

c. A területen enyhe drótféreg kár és kukoricabarkó rágás volt tapasztalható 

Tő/ha, 

db 

Vetőgép 
sorok 

sorszáma 

Számolt 
növény/3m 

Átlagos 
elméleti 
növény 

távolság, 
3m/növény, 

cm 

Átlagos 
mért növény 
távolság, cm 

db, 
<5 

db, 
<10 

db, 
>25 

normál min max 
Növény, 

db/ha 

A 
növény 
távolság 
szórása, 

cm 

60000 1. 14 21,4 21,4 0 0 1 13 16 29 61909 3,7 

60000 3. 14 21,4 21,8 0 1 2 11 8 36 61909 6,3 

60000 4. 11 27,3 26,7 0 1 4 6 17 59 48642 12,0 

60000 6. 14 21,4 23,1 0 2 5 7 13 38 61909 6,5 

80000 1. 18 16,7 17,4 0 0 0 18 12 34 79597 6,0 

80000 3. 18 16,7 17,2 0 1 2 15 11 24 79597 3,1 

80000 4. 19 15,8 16,1 1 0 0 18 1 22 84019 5,1 

80000 6. 18 16,7 17,6 0 0 0 18 8 33 79597 7,0 
 á-60000 13,3 22,9 23,3 0 1 3 9,25 13,5 41 58592 7,1 
 á-80000 18,3 16,4 17,1 0,25 0,25 0,5 17,25 8 28 80702 5,3 

2. táblázat: A tőszám-sűrítési bemutató megfigyelési adatainak összesítése, Szilfáspuszta (Vetőgép típusa: Kverneland Optima 6 soros, 0,7538 m átlagos sortávolsággal,  
vetés dátuma: 2017. május 2.) 
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10. Vetésidő-vetésmélység: (ápr. 18., ápr. 23., máj. 2.; 5-6-7-8 cm) 

 

2. Ábra: A vetésidő-vetésmélység parcellák tőszáma, Szilfáspuszta, 2017.  

Ábraolvasási javaslat: Mindegyik dátumot önállóan értékeljük! A 6 cm mutatkozik beállt tőszám tekintetében mindegyik vetésidőben a legjobbnak, 

kiemelkedik az április 23-i vetés. A május 2-iki vetésidőben a 7 cm-t vető csoroszlya a minta helyén hibázhatott, a számolást érdemes lesz ismételni. 
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11. Kötelező parcellák: 

Vetőgép típusa 
sorok 

száma, 
db 

Sortáv, 
cm 

Vetési 
sebesség, 

km/h 

Vetés 
mélység, 

cm 

Eltérés, 
cm 

 
(6-x) 

Számolt 
tő/3m 

Átlagos 
távolság, 

3m/tő 
db 

Átlagos 
mért 

tőtávolság, 
cm 

A növény-
távolságok 

szórása, 
cm 

Kikelt 
tő, 

db/ha 

Elméletileg 
kivetett 

magszám, 
db/ha 

Eltérés 
az 

előírástól 
db 

JD 1775 12 soros 12 75,2 12 5,5 0,5 17,3 17,5 17,8 7,1 77605 82559 2559 

Kverneland Optima 6  6 75,6 10,9 4,5 1,5 18,0 16,7 16,8 4,7 80706 85857 5857 

Kuhn Maxima 6 6 76,7 10,4 5,0 1,0 15,3 19,7 19,0 7,7 66304 70537 -9463 

Tempo F6 6 75,0 15 5,2 0,8 18,8 16,0 15,7 3,1 84444 89835 9835 

M. Ferguson 8 73,6 11 5,2 0,8 18,0 16,7 16,6 5,8 82913 88205 8205 

Tempo F8 8 75,4 15 5,2 0,8 17,0 17,7 17,4 5,4 76497 81379 1379 

3. táblázat: Főbb vetési jellemzők és tőszám adatok - a kötelező előírások szerint vetett parcellák kelés utáni felvételezési adatainak összevont értékelése (Szilfáspuszta, 2017.) 

A sortávolságokat a kötelező parcellák szélességének megmérésével és a kapott eredmény sorok számával történt elosztásával kaptuk. A vetési sebességet a 

vetőmonitorok adataiból nyertük. A vetési mélységet a vetőbarázda feletti talaj enyhe nyomása után a vetőmag elmozdítása nélkül, a mag felső széléig 

mértük. A mérésben pontatlanságot idéz elő a magméret-eltérés és a mag fekvési pozíciója, de az eredmény megbízhatóbb, mint a mag elmozdításával a 

mag helyén mért barázdafenék méréséből származó adat.  

A vetési egyenletességet a kikelt tövek egymástól való távolságának megmérésével becsültük, egyenként 3 m hosszú mintaterületeken. Minden mintatéren 

4 sort vizsgáltunk (két szélső + két középső), függetlenül a vetőgépek csoroszlyaszámától. Az adatokból megállapítható, hogy az előírt 80000 tő/ha értéket 

legjobban a Tempo F8 soros vetőgép (Szilvási János) közelítette meg, míg a szórás tekintetében a Tempo F6 érte el a legjobb eredményt. Lefelé a Kuhn 

Maxima, felfelé a Tempo F6 tért el leginkább az előírástól. 
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Vetőgép típusa 
sorok száma, 

db 
db, <5 db, <10 db, >25 Eltérő, db 

normál, db 
(10-25 cm) 

Normál, % min, db max, db 

JD 12 soros 12 0,00 1,25 1,50 2,75 15,25 88,4 7,0 31,3 

Kverneland Optima 6  6 0,00 0,50 0,50 1,00 17,00 94,4 9,3 29,5 

Kuhn Maxima 6 6 0,25 0,25 1,50 2,00 13,25 86,9 8,8 36,3 

Tempo F6 6 0,00 0,50 0,75 1,25 17,50 93,3 11,5 23,8 

M. Ferguson 8 0,25 0,25 0,25 0,75 17,25 95,8 7,0 27,8 

Tempo F8 8 0,25 0,75 0,75 1,75 15,25 89,7 7,3 28,5 

4. táblázat: Tőelosztás - a kötelező előírások szerint vetett parcellák kelés utáni felvételezési adatainak összevont értékelése (Szilfáspuszta, 2017.) 

A 4. táblázat azt mutatja meg, hogy milyen mértékig tértek el a kivetett szemek az elvárható hibahatártól. A „Normál” tartományon belüli mag-arányt a 

Massey Ferguson vetőgép tartotta a legmagasabb szinten – hasonlóan jól teljesített a Kverneland Optima 6 soros és a Tempo F6 vetőgép is. A legszűkebb 

minimum-maximum tartományon belül a Tempo F6 teljesített. 
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12. Szabadon választott parcellák felvételezési eredményei: 

Gyakorlatilag csak a vetésmélység állítása és a kivetett mag mennyiségének változtatására volt lehetőség. 

Vetőgép típusa 
Sorok 

száma, 
db 

Sor 
távolság, 

cm 

Vetési 
sebesség, 

km/h 

Vetés 
mélység, 

cm 

Számolt 
tő/3m  

db 

Átlagos 
számított 

mag 
távolság, 

3m/tő, cm 

Átlagos 
mért 

tőtávolság 
cm 

A növény-
távolságok 
szórása, cm 

Növény 
szám 
db/ha 

Elméletileg 
kivetett 

mag, 
db/ha 

Kivetett 
mag db 

eltérés a 
kötelezőnél 
vetetthez* 

JD 1775 12 soros 12 75,2 12 5,4 14,3 21,4 21,8 9,2 63193 67226 -14153 

Kverneland Optima 6  6 75,6 10,9 4,8 18,0 16,7 17,1 4,9 79383 84450 0 

Kuhn Maxima 6 6 76,7 10,4 5,1 18,3 16,4 16,5 4,4 79348 84413 13876 

TempoF6 6 75,0 15 5,0 17,5 17,2 16,3 4,9 77778 82742 -5910 

M Ferguson 8 8 73,6 11 4,6 17,0 17,7 17,4 8,5 77023 81939 -4820 

TempoF8 8 75,4 15 4,9 16,5 18,3 18,1 4,3 72959 77616 -2352 
5. táblázat: Vetésmélység és tőszám - a szabadon választott beállítások szerint vetett parcellák kelés utáni felvételezési adatainak összevont értékelése (Szilfáspuszta, 2017.) 

*Azért a kötelezőnél vetetthez hasonlítottuk az elméletilg kivetett magszámot, hogy kitűnjön a változtatás mértéke 

Vetőgép típusa sorok 
száma, db 

db, <5 db, <10 db, >25 Eltérő, db normál 
Normál, 

% 
min max 

JD 1775 12 soros 12 0,0 1,0 3,0 4,0 12,3 86,0 10,3 40,0 

Kverneland Optima 6  6 0,0 0,0 0,5 0,5 17,5 97,2 11,0 31,3 

Kuhn Maxima 6 6 0,3 0,3 0,8 1,3 17,0 93,2 9,3 27,5 

TempoF6 6 0,3 0,3 1,0 1,5 16,0 91,4 7,8 29,8 

M Ferguson 8 8 1,0 1,0 0,5 2,5 14,5 85,3 3,8 35,3 

TempoF8 8 0,0 0,0 0,5 0,5 16,0 97,0 12,5 29,8 
6. táblázat: Tőelosztás - a szabadon választott beállítások szerint vetett parcellák kelés utáni felvételezési adatainak összevont értékelése (Szilfáspuszta, 2017.) 
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A JD 1775 12 soros vetőgép esetében újra ellenőriztük a két parcella tőszámát, mert feltételeztük, 

hogy a beállítási változtatás ellenére tapasztalt nagy eltérés mintavételi hiba is lehet. Gyanúnk 

annyiban igazolódott, hogy valóban túl nagy az eltérés. A nagyobb mintatéren mérve (13 m, minden 

sor felvételezésével) a különbség mérséklődött (K 73544, Sz: 70007), de a tendencia megmaradt. A fő 

okot abban látjuk, hogy a kivetett magszám eltérés a sorok között jelentős.) Az eredeti adatokat ezért 

nem változtattuk meg. 

 

Összefoglalás  

1. A talajminta gödör letisztított falán jól el lehet különíteni az A, B és C szinteket. A művelés 

(talajlazítás) mértéke áthatotta a teljes A szintet, azonban a talajszelvény nem mutat 

fellazult, morzsás szerkezetet. A felső, mintegy 6 cm-es magágy laza, poliéderes 

aprószemcsékből áll. 

2. A növények általában V6 – V7 fejlettségűek, az uralkodó szárazság ellenére egészséges zöld 

színűek. 

3. A növények szembe tűnően egyenetlen növekedésűek. Az „alánőtt” növények száma akár a 

15-20 %-ot is elérheti. Felvetődött a jelenség részletesebb vizsgálatának kérése a 

magminőség agrotechnikai szempontú elemzése, a talajművelés és a szervestrágya 

növényfejlődésre kifejtett hatása szempontjaiból. (A fejlődés kiegyenlítettségére a 

vetőgépeknek nem volt hatása.) 

4. A gyomirtást végző permetezőgép itt-ott a kukoricasorokon haladt, s megtaposta a 

növényeket. (Szilvási: szabadon választott, Tempo F6: kötelező 5. sor, szabadon választott 6. 

és 10. sor, Kuhn Maxima: kötelező 6. és 10 sor.) 

5. A vetésidő-vetésmélység adatok szemléletesek, következetesek. 

6. A tőszám-parcellák állománya mintegy 10000-rel meghaladja a tervezettet – az elképzeléssel 

szemben az alsó és felső határnak tartott növényállományok hatását nem tudjuk mérni, 

ehelyett a termőhelyen átlagosnak és kissé sűrűbbnek tartott (szárazságban a 

stressztartományban elhelyezkedő szintű) állománysűrűséggel szerzünk tapasztalatot.  

7. A látogatók megállapították, hogy az adatfelvételezések és megfigyelések kellően alaposak, 

részletesek, s tükrözik a szemlén tapasztaltakat. 

Kőszárhegy, 2017. 06. 08. 

Dr. Szieberth Dénes 

 

 

 

 


