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....0j kihivast jelent, hogy merre haladjon mezégazdasagunk.
Meggy6z&désem szerint ez az Ut nem lehet mas, mint az elektronika, a
csucstechnika, a minéség, az 6koldgia és a jovedelmezd gazdalkodas
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(Gyérffy Béla)

A nagy termés nyomaban...

A kukorica termésének tervezési
szempontjai precizios gazdalkodas
esetére

Orszagos kép:

Feltételeztiik, hogy Magyarorszagon altaldban 70000 magot vetnek el
hektaronként. Természetesen egyes gazdasagokban ennél tobbet, masutt
kevesebbet haszndlnak. A vetéskor varhaté termé té6szam meghatarozashoz
javasolni lehet a tervezett mag db/csira% * 110 képletet. (Excelben:
=65000/93*110). Pl.: ha 65000 termétovet szeretnénk elérni, és a vasarolt
mag csiraképessége 93 %, akkor a 65000-et elosztjuk 93-mal, majd
megszorozzuk 110-zel. Osszesen tehat 76882 magot kell elvetni ahhoz, hogy
biztonsaggal megkapjuk a megcélzott termo6 tészamot. Erre a ratartasra azért

van szilkség, mert a csirazasi képességen tul tovabbi kiesést okozhatnak az



allati kartevék, rossz magagy, fejlédési egyenetlenségbdl eredé medddség,
stb. Azzal is szamolni kell, hogy alacsony csiraszazaléku mag, vagy kartevé
ténykedése esetén a téelosztas a legjobb vetégép utan is egyenetlen lesz,
novekszik a meddé és csokkent termést hozé novények aranya és a

hianyhelyek szama.

A teljes cikk

Kiadja: A Magyar Kukorica Klub Egyestilet; Felelds szerkeszté: dr. Szieberth Dénes

Facebook

Ezt a Hirlevelet On azért kapta, mert regisztrdlt a Magyar Kukorica Klub Egyesiilet

honlapjan, és bejelélte, hogy szeretne hirleveleket kapni.


https://www.magyarkukoricaklub.hu/data/file/2018/04/30/a-kukorica-varhato-termesszintjenek-tervezese_1.pdf?show=
https://www.facebook.com/MagyarKukoricaKlub/

